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Doporučené aplikace
Vhodný pro široké spektrum průmyslových odvětví a aplikace, jako je všeobecní použití, zásobování párou a plynem, 
topných a chladících systémů, čerpadel a kompresorů, potravinařství atď.

Univerzální těsnicí materiál prémiové kvality, pro použití při zvýšených tlacích, 
teplotách a povrchových napětích. Kombinuje velmi dobrou mechanickou, 
tepelnou a chemickou odolnost zajišťující spolehlivost a provozní bezpečnost. 
Jeho aplikace zahrnují těsnění minerálních olejů, paliv, maziv, mírně kyselých 
a alkalických roztoků, plynů a podobně.

Vláknitopryžová deska

Ploché těsnění

SV 280

CHLAZENÍ A KLIMATIZACE

KOMPRESORY A ČERPADLA PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

VENTILY

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

STAVBA LODÍ

DODÁVKA PÁRY

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSLVŠEOBECNÍ POUŽITÍ

Typické fyzikální vlastnosti a rozměry pro tloušťku 2,0 mm

Hustota DIN 28090-2 g/cm³ 1.7

Stlačitelnost ASTM F36J % 8

Odpružení ASTM F36J % 55

Pevnost v tahu ASTM F152 MPa 18

Odolnost tlaku DIN52913

50 MPa, 16 h, 175 °C Mpa 35

50 MPa, 16 h, 300 °C Mpa 25

Specifická míra netěsnosti DIN 3535-6 mg/(s.m) 0.02

Bobtnání ASTM F146

Olej IRM 903, 5 h, 150 °C % 3

ASTM Palivo B, 5 h, 23 °C % 5

Složení Aramidová vlákna, anorganická plniva, pojivo NBR.

Certifikace a shody BAM (oxygen), DVGW DIN 30653 HTB (1bar), DVGW DIN 3535-6, EC 1935/2004

Rozměr desky [mm] 1500 x 1500 | 3000 x 1500 | 4500 x 1500

Dostupné tloušťky [mm]

Odchylky

0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

(± 50 mm šířka a dloužka, ± 0.1 mm tloušťka, ± 10 % tloušťky při 1.0 mm desky)

Barva Modrá
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Tlak bar/psi 120/1740

Kompresní modul DIN 28090-2

Při pokojové teplotě: εKSW % 6.9

Při zvýšené teplotě: εWSW/200 °C % 7.9

Procento relaxace tečení DIN 28090-2

Při pokojové teplotě: εKRW % 3.3

Při zvýšené teplotě: εWRW/200 °C % 1.2

Max. teplotní odolnost

Krátkodobá °C/°F 440/824

Trvalá °C/°F 350/662

- v páře °C/°F 250/482

P-T Diagram EN 1514-1, Type IBC, PN 40, DIN 28091-2 / 3.8, 2.0 mm

Pára a plyny
P-T diagram zobrazuje maximální přípustnou kombinaci vnitřního tlaku a provozní 
teploty pro danou tloušťku, velikost a třídu těsnosti těsnění. 

Vzhledem k různorodým podmínkám použití slouží tyto hodnoty pouze jako 
orientační doporučení pro správnou montáž.

Obecná vhodnost - Při běžné montáži a chemické kompatibilitě je použití 
bezproblémové.

Podmíněná vhodnost – Pro dosažení optimálního výkonu je třeba dodržet vhodná 
opatření při návrhu spoje a montáži těsnění. Doporučuje se technická konzultace.

Omezená vhodnost – Technická konzultace je nezbytná.

Ơ BO Diagram DIN 28090-1

Diagram představuje hodnoty pro různé tloušťky materiálu. Tyto hodnoty označují 
maximální provozní tlakové tlaky, které lze aplikovat na příslušnou oblast těsnění bez 
poškození nebo poškození materiálu těsnění.
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Tabulka chemické odolnosti
Tato doporučení slouží jako vodítko pro výběr vhodného typu těsnění. Funkce a životnost produktu však závisí na mnoha 
faktorech, tudíž nelze na základě těchto údajů uplatňovat záruku. V případě platných typových schválení je nutné je 
dodržet.

Doporučeno✅ Doporučení závisí na provozních podmínkách⚠ Nedoporučuje se❎Legenda:

2.4-Toluendiisokyanát ⚠ Kyselina máselná ✅ Kyselina mravenčí 10% ✅ Metyléndichlorid ⚠ Silikóny (olej/vazelína) ✅

Acetamid ✅ Chlorid vápenatý ✅ Kyselina mravenčí 100% ❎ Mléko ✅ Mýdla ✅

Kyselina octová 10% ✅ Hydroxid vápenatý ✅ Kyselina mravenčí 85% ⚠ Minerálny olej (ASTM č. 1) ✅ Hlinitan sodný ✅

Kyselina octová 100% (Ledová) ❎ Oxid uhličitý ✅ Freón-12 (R-12) ✅ Motorový olej ✅ Hydrogenuhličitan sodný ✅

Aceton ⚠ Oxid uhelnatý ✅ Freón-134a (R-134a) ✅ N-Metyl-pyrolidón (NMP) ⚠ Hydrogénsiričitan sodný ✅

Acetonitril ❎ Celosolv (Ethylenglykol) ⚠ Freón-22 (R-22) ⚠ Nafta (ťažké frakcie) ✅ Uhličitan sodný ✅

Acetylén ❎ Chlor ❎ Ovocné šťávy ✅ Kyselina dusičná 10% ❎ Chlorid sodný ✅

Acylychloridy ❎ Chlor ve vodě ~0 - 5% ✅ Topný olej ✅ Kyselina dusičná 65% ❎ Kyanid sodný ✅

Kyselina akrylová ⚠ Chlorbenzén ⚠ Benzín ✅ Nitrobenzén ❎ Hydroxid sodný ⚠

Akrylonitril ❎ Chloroform ❎ Želatína ✅ Dusík ✅ Chlórnan sodný (Bělicí prostředek) ⚠

Kyselina adipová ✅ Chloroprén ⚠ Glycerín (Glycerol) ✅ Dusíkaté plyny (NOx) ⚠ Kremičitan sodný (Vodní sklo) ✅

Vzduch ✅ Chlorsilany ❎ Glykoly ✅ Oktán ✅ Síran sodný ✅

Alkoholy ✅ Kyselina chromová ❎ Hélium ✅ Oleje (Esenciálne/Éterické) ✅ Sulfid sodný ✅

Aldehydy ⚠ Kyselina citrónová ⚠ Heptan ✅ Oleje (Rostlinné) ✅ Škrob ✅

Kamenec ✅ Octan měďnatý ✅ Hydraulický olej (bázi glykolu) ✅ Kyselina olejová ✅ Pára ✅

Octan hlinitý ✅ Síran měďnatý ✅ Hydraulický olej (minerální typ) ✅ Oleum (Kyselina sírová dýmavá) ❎ Kyselina stearová ✅

Chlorečnan hlinitý ⚠ Kreozot ⚠ Hydraulický olej (bázi fosfátových esterů) ⚠ Kyselina šťavelová ⚠ Styrén ⚠

Chlorid hlinitý ⚠ Krezoly (Krezolová kyselina) ❎ Hydrazín ❎ Kyslík ✅ Cukry ✅

Síran hlinitý ❎ Cyklohexan ✅ Uhlovodíky ✅ Kyselina palmitová ✅ Síra ⚠

Aminy ❎ Cyklohexanol ✅ Kyselina chlorovodíková 10% ⚠ Parafínový olej ✅ Oxid siričitý ⚠

Amoniak (čpavek) ⚠ Cyklohexanon ⚠ Kyselina chlorovodíková 37% ❎ Pentan ✅ Kyselina sírová 20% ❎

Hydrogenuhličitan amonný ✅ Dekalín ✅ Kyselina fluorovodíková 10% ❎ Perchlóretylén ❎ Kyselina sírová 98% ❎

Chlorid amonný ✅ Dextrin ✅ Kyselina fluorovodíková 48% ❎ Ropa (Surová nafta) ✅ Sulfurylchlorid ❎

Hydroxid amonný ✅ Dibenzyléter ⚠ Vodík ✅ Fenol (Kyselina karbolová) ❎ Dehet ✅

Octan amylnatý ⚠ Dibutylftalát ⚠ Peroxid vodíka 20% 23 °C ❎ Kyselina fosforečná 40% ⚠ Kyselina vinná ⚠

Anhydridy ⚠ Dimetylacetamid (DMA) ⚠ Síran železnatý ✅ Kyselina fosforečná 85% ❎ TEST ❎

Anilín ❎ Dimetylformamid (DMF) ⚠ Izobutan ❎ Kyselina ftalová ✅ Tetrahydrofurán (THF) ❎

Anizol ⚠ Dioxan ❎ Izooktan ✅ Octan draselný ✅ Chlorid titaničitý ❎

Argón ✅ Diphyl (Dowtherm A) ✅ Izoprén ✅ Hydrogenuhličitan draselný ✅ Toluén ✅

Asfalt ✅ Estery ⚠ Izopropylalkohol (Izopropanol) ✅ Uhličitan draselný ✅ Transformátorový olej (minerální typ) ✅

Chlorid barnatý ✅ Etan ✅ Petrolej ✅ Chlorid draselný ✅ Trichlóretylén ❎

Benzaldehyd ❎ Étery ⚠ Ketóny ⚠ Kyanid draselný ✅ Ocet ✅

Benzén ✅ Etylacetát ⚠ Kyselina mléčná ⚠ Dichróman draselný ⚠ Vinylchlorid (plyn) ❎

Kyselina benzoová ⚠ Etylalkohol (Etanol) ✅ Octan olovnatý ✅ Hydroxid draselný ⚠ Vinylidénchlorid ❎

Bio-nafta ✅ Etylcelulóza ⚠ Arzeničnan olovnatý ✅ Jodid draselný ✅ Voda ✅

Bio-etanol ✅ Etylchlorid ❎ Síran horečnatý ✅ Dusičnan draselný ✅ Lakový benzín (White spirit) ✅

Černý louh ⚠ Etylén ✅ Kyselina maleinová ⚠ Manganistan draselný ⚠ Xylény ✅

Borax ✅ Etylénglykol ✅ Kyselina jablečná ⚠ Propán ✅ Xylenol ❎

Kyselina boritá ✅ Etyléndiamín 23 °C ❎ Metán ✅ Propylén ✅ Síran zinočnatý. ✅

Butadien ✅ Spaliny (Výfukové/Koksá. plyny) ✅ Metylalkohol (Metanol) ✅ Pyridín ❎

Butan ✅ Formaldehyd (Formalín) ⚠ Metylchlorid ⚠ Kyselina salicylová ⚠

Butylalkohol (Butanol) ✅ Formamid ⚠ Metyl-etyl-ketón (MEK) ⚠ Mořská voda/Solanka ✅


